Optische Alignierausriistung EEHTER
G AI_ 02 Deformationsmesstechnik GmbH

Abbildung 1: Alignierinstrument

besteht aus:

Alignierinstrument

feste Mire

bewegliche Mire auf Standrohr

bewegliche Mire auf Dreiful3
Setzkegelneigungsmesser

Setzkegel mit und ohne Lotaufhdngung

Prifuntersatz

Untersatz fur Alignierinstrument mit Zentralverriegelung

Untersatz mit Zentralverriegelung

Hersteller:
FPM Holding GmbH Freiberg
(ehemals Freiberger Prazisionsmechanik)
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1 Zweckbestimmung

Unter den verschiedenen Verfahren zur lagemaRigen Uberwachung von Bauwerken
zeichnet sich das Alignement durch relative Einfachheit und Uberschaubarkeit aus. Es
gestattet Bewegungen von Bauwerkspunkten rechtwinklig zur Alignementsebene mit
entfernungsabhangiger Genauigkeit von m = £ 0,2mm ... £ 0,8 mm in kurzen MefR3zeiten

Zu bestimmen.

2 Mel3prinzip

Das Alignierinstrument (Abb. 1 und 2)  wird mit Hilfe der Freiberger Kugel auf einem
Untersatz fUr Alignierinstrument mit Zwangsverriege lung (Abb. 3) zwangszentriert.
Auf einem in der Regel als Doppelrohrpfeiler vermarkten Festpunkt der Alignementslinie
wird das Instrument aufgestellt und mittels einer Koinzidenzlibelle horizontiert. Unter den

gleichen Bedingungen wird eine feste Mire (Abb. 3) aufgebaut.

Das Fernrohr des Alignierinstrumentes  wird auf die feste Mire gerichtet. Die
Fernrohrziellinie des Alignierinstrumentes , beschreibt nach Anzielung der festen Mire
eine Vertikalebene, die durch beide Alignementsfestpunkte verlauft.

Zur Vermarkung der Bauwerkspunkte werden Setzkegel (Abb. 4) (unter der Mauerkrone
liegend) oder Untersatze mit Zentralverriegelung  (bei Pfeilervermarkung) verwendet.
Ausgewahlte Setzkegel der Alignementspunkte kdnnen gleichzeitig Aufhangepunkte fir
die LotmelReinrichtung sein. Die Setzkegel dienen gleichzeitig als MeRpunkte fir das
Préazisionsnivellement auf der Mauerkrone, bzw. als MeRbasis fir eine

Abstandsmessung zwischen den Alignementspunkten (Jaderinzapfen ).

Um die gesuchten horizontalen Abstande der Alignementspunkte rechtwinklig zur
Bezugsebene bestimmen zu kénnen, wird auf den Setzkegel eine bewegliche Mire auf
Standrohr (Abb. 5) (1,4m lang) mittels einer Zwangszentrierung aufgesetzt. Auf Zuruf
des Beobachters am Alignierinstruments  wird durch den Mel3gehilfen die bewegliche
Mire in die Alignementsebene bewegt und der MelRwert an einer Skale mit Nonius
abgelesen (MeRRbereich 0 bis 100mm). Bei einer Pfeilervermarkung erfolgt der Einsatz
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einer beweglichen Mire auf Dreiful3 (Abb. 6)
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Mogliche Bewegungen der MeRpfeiler kénnen durch folgende Verfahren bestimmt
werden:

Schaffung von Sicherungspfeilern inclusive Untersatzen mit Zwangsverriegelung
in der verlangerten Alignementslinie damit (Messung seitlicher Abweichungen) mit
der beweglichen Mire auf Dreifuld

Einsatz von Prifuntersatzen in Verbindung mit dem Setzkegelneigungsmesser
(Abb. 7) (Messung der Neigung)

durch trigonometrisch Verfahren, indem ein Dreifu® mit Freiberger Kugel sowohl
fur das Steckzapfensystem "Zeil3" als auch fur das Zwangszentriersystem "Wild" auf
den Untersatz  fir Alignierinstrument bzw. den Untersatz  mit

Zentralverriegelung aufgesetzt wird

Zur Kontrolle des lotrechten Einbaues der Setzkegel bzw. der Ermittlung mdglicher
nachtraglicher Neigungsanderung dient der Setzkegelneigungsmesser

In Verbindung mit einem Priufuntersatz werden Neigungsanderungen der Untersatze
mit Zentralverriegelung (bei Pfeilervermarkung) bestimmt.

3 Technische Daten Alignierausristung

Alignierinstrument
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Fernrohrvergréfl3erung 65 fach

kurzeste Zielweite 10m

Objektivoffnung 70 mm

Gesichtsfeldwinkel 31

Kippbereich des Fernrohres +30°

Horizontalfeintrieb 5 '/Umdehung

Dosenlibelle 8"

Koinzidenzlibelle 20"

Kippachsenhthe 220 mm

Spitzenabstand der Ful3schrauben auf Durchmesser 80 mm

Zwangszentrierung Freiberger Kugel

Abmessung 595 mm x 340 mm x 220 mm

Gewicht 15,0 kg

mit Transportkasten 22,7 kg
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Festes Mire

Zielzeichenform

Spitzenabstand der Fu3schrauben
Zwangszentrierung
Abmessung Zieltafel
Abmessung
Gewicht
mit Transportkasten

konzentrische Kreise

oder

Websky-Spalt

auf Durchmesser 60 mm
Freiberger Kugel

140 mm x 123 mm

305 mm x 155 mm x 130 mm
1,4 kg

4,0 kg

Bewegliche Mire auf Standrohr

Zielzeichenform

Zwangszentrierung
seitlicher Verstellbereich
Skalenwert der Teilung
Skalenwert Nonius
Abmessung Zieltafel
Abmessung

Gewicht

konzentrische Kreise

oder

Websky-Spalt

Setzkegel

50,0 mm

1,0 mm

0,1 mm

140 mm x 123 mm

1550 mm x 225 mm x 68 mm
10kg

Bewegliche Mire auf Dreiful3

Zielzeichenform
Zwangszentrierung
Spitzenabstand der Ful3schrauben
seitlicher Verstellbereich
Skalenwert der Teilung
Skalenwert Nonius
Abmessung Zieltafel
Abmessung
Gewicht

mit Transportkasten
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konzentrische Kreise oder Websky-Spalt

Freiberger Kugel

auf Durchmesser 60 mm
50,0 mm

1,0 mm

0,1 mm

140 mm x 123 mm

305 mm x 225 mm x 132 mm
2,6 kg

5,2 kg

EEHTER

Deformationsmesstechnik GmbH
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Setzkegelneigungsmesser

Konushtilse 1:10
Neigungsbereich +10 mm/m
Skalenwert der Teiltrommel 0,01 mm/m
Rohrenlibelle 20"/2 mm
Abmessung 200 mm x 165 mm x 51 mm
Gewicht 1,65 kg

mit Transportkasten 2,35 kg

Prufuntersatz

Spitzenabstand der FuRschrauben auf Durchmesser 60 mm

Zwangszentrierung Freiberger Kugel

Kegel 1:10

Abmessungen 160 mm x 160 mm x 300 mm
mit Transportkasten 250 mm x 250 mm x 400 mm

Gewicht 4 kg

4 Hinweis auf weitere MelRRverfahren

direkter Anschlul? der Alignementslinie an Lotmessung durch Setzkegel mit
Lotaufhdngung

direkter Anschlufd der Alignementspunkte an trigonometrische Netze durch DreiftiRe
mit Freiberger Kugel sowohl mit Steckzapfensystem "Zeiss" als auch
Zwangszentrierung System "Wild"

Setzkegel als Basispunkte fir Prazisionsnivellement

5 Serviceleistungen der RICHTER Deformationsmesstec  hnik

GmbH
Einbau und Wartung der Mel3punkte

MefRdurchfiihrung

Umbau / Neubau von Geraten, Mel3punkten usw. nach lhren Angaben
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6 allgemeiner Hinweis

Die Erzeugnisse der RICHTER Deformationsmesstechnik GmbH entsprechen dem
allgemeinen Stand der bekannten Technik. Als Mel3mittel wurden sie beim Hersteller
nach dort vorhandenen Vorrichtungen, Werkzeugen, Justier- und Prifmitteln justiert und
gepruft. Auf Wunsch kann ein entsprechendes Werkszeugnis als Option geliefert
werden. Die Erzeugnisse sind einer turnusmaRigen Uberpriifung bzw. einem Selbsttest

Zu unterziehen.

An MeRpunkten und an Baugruppen, die im Bauwerk zur MaRverkérperung dienen, sind
deutliche Hinweis- und Warnschilder anzubringen, die diese vor Fremdgebrauch
schitzen. Ggf. sind an speziellen Stellen weitere Schutzeinrichtungen anzubringen. Fur
die Bauphase sind ggf. mit dem Baubetrieb MaRnahmen zum Schutz der
MeReinrichtungen festzulegen.

Schutzkappen sind nur fir die Zeit des Messens zu 6ffnen. Vor Gebrauch sind die
Mefpunkte zu reinigen. Nach Gebrauch sind diese leicht einzufetten.
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OPTISCHE ALIGNIERAUSRUSTUNG

-Bildteil-

bestehend aus:

Abb. 1 Aligniergerat

Abb. 2 Aligniergerat

Abb. 3 Untersatz fir Aligniergerat

Abb. 4 feste Mire

Abb. 5 Setzkegel mit und ohne Lotaufhangung

Abb 6. Mire auf Standrohr

Abb. 7 bewegliche Mire auf Dreiful

Abb. 8 Prifuntersatz mit Setzkegelneigungsmesser

Abb. 9 Setzkegelneigungsmesser

Hersteller:
FPM Holding GmbH Freiberg
(ehemals Freiberger Prazisionsmechanik)
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Reiterlibelle

Diopter

Okular

Dosenlibelle

bewegliche Ful3schraube

Freiberger Kugel

Abbildung 1- Aligniergeréat

feste FuRschraube

Spiegel zur Beobachtung
der Koinzidenzlibelle
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Bedienknopf
Vertikalbewegung fest
Bedienknopf
Bildfokussierung
Bedienknopf
Horizontalbewegung fest
Bedienknopf
Vertikalbewegung
Bedienknopf
Horizontalbewegung
. Abbildung 2- Aligniergerat
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Untersatz geschlossen Untersatz gedffnet

Federplatte

Auflagepunkt fur
feste FuRschrauben (80 mm)

Auflagepunkt fur
feste FuRschrauben (60 mm

Gegenlager fur
Freiberger Kugel

Abbildung 3- Untersatz fir Aligniergerat mit Zwangsverrieglung
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Abbildung 4- feste Mire
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i

Abbildung 5- Setzkegel

Abbildung 7- bewegliche Mire auf Dreiful®
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Abbildung 20 Prinzipskizze Alignementpunkt
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